Wer sich auf lockerem Untergrund anstandig
festgefahren hat, winscht sich ein Paar
Anfahrhilfen an Bord. Wir haben acht
neue Modelle unter die Lupe genommen.




»» Sandbleche haben bei der
Bergeausriistung einen hohen
Stellenwert. Das haben auch
die vielen Leserreaktionen auf
unzaren letzten Sandblech-Test
in der Ausgabe 4/2012 gazeigt.
Grund genug, in einer zweiten
Runde auch die Produkte unter
die Lupe zu nehmen, dis beim
erston Versuch nicht mit antre-
ten konnten.

Insgesamt acht Produkte
gind dieses Mal auf dem Priif
stand, davon ist jedes ein biss-
chen anders. Die griibte Ahn-
lichkeit haben die klassischen
Aluminium-Bleche. Das tiber-
rascht wenig, kommen sile in
diasem Test alle vom selben
Harstaller.

Andere Wege beschraitat
die Firma Krake-Bootshau mit
ihren  strukturierten GFE-
Boards. Die australischen Max-
trax sind auffallend anders, und
die Smittybilts Element Ramps
erinnern stark an diese in Auz-
tralien heiBbegehrten Anfahr-
hilfen. Dieses Prinzip greift
auch TTM mit seinem Tred auf.

Daktec hingegen orlentiert
gich mit sainem GFK-Sandboard
am Waetthewerb wvon Sand-
bleche.de oder AMR, die bereits
2012 im Test tibarzeugten, satzt
dabedi allardings auf teurs und
robuste Kohlefasern im Kern.

Alle Produkte durchlaufen
denselben Zyklus des ersten
Taestz. Sie milssen =ich im
Praxizoinzatz und auf der
Waage miteinander messen
lazzon — zum Teil mit iberra-
schenden Ergebnissen. Auf
grund der identischen Testvor-
raussetzungen sind die nenen
Ergebnissa direkt mit der alten
Wartung aus Ausgabe 4/2012
vergleichbar. Soviel vorweg:
Die Gesamt-Fithrung hat sich
ein Alu-Board zurfickerobert.

Augenscheinlich nehmen
sich alle Produkte nicht viel:
Sie azind fast immer zwischen
einem und anderthalb Matern
lang, rund 40 Zentimatar brait
und verschisden strukturiert.

Viel Zauborel kann also nicht
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optionale Eloxierung ist nicht nitig.

Pres=: ab 200 Eure pro Paar
Bezug: wanw.gmib-mount de

GMB RALLYEBOARD

Das nur 30 Zentimeter breite Blech soll vor allem Gewichis-
fefischisten ansprechen, die keing unnbiig breiten Boards
mit sich herumiragen wollen. Den Hafiungswerten schadet
das nicht, im Gegenteil. Mit 200 Eure pro Paar sind die Ral-
hyeboards giinstig, verformen sich aber unier Belastung.
Schin: Es siehen verschiedene Langen zur Wahl, die

Gesamtwertung: 88 Punkte

o 9

|:_'J

2 ® 9

-

o
-
-

@ @

drinstecken, kbinnte man
meinen. Umso mehr aber tibar-
razcht es, wie stark sich die
veorschiedenen Boards im
Eingatz unterscheiden: Das eina
wird unter den Rtidern durch-
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GMB SANDBOARD

Die ginstigsie Sandblech-Losung von GMB unterscheidet sich
in der Bauhihe. Die Lingssicken sind gut emen Zentimeter
niedriger. Dias hat zur Folge, dass Stabilitat und Haftungswerte
sinkt. Wie beim Rallye- und Pionierbdech gibt es verschiedens
LEngen. Optional wird sogar eine elmdierte Variante angebaten,
deren Nutzwert aber im Einsatz zweifelhaft ist.

Gesamtwertung: 83 Punkte

% Preis: ab 198 Euro pro Paar
Bezug www.gmb-mount. de

gezogen wie ein Blatt Papier im
Drucker. Dag andere arwackt
den Eindruck, als ob aus wei-
chem Sand plitzlich festar
Beton wird. Ez muss also doch
ain paar Tricks geben, die ein

Produkt funktionferen lassem
oder nicht.

Das Geheimnis heifit: Haf-
tung. Egal ob auf Ober- odaer
Untarsaite, ain gutes Sandblech
muss 2ovial Grip wie méglich
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bieten. Es darf weder ver-
rutschen, noch den Reifon mehr
als unvermeidbar durchdrehen
lassen. Die Produkts in diesemn
Tasat gehen dafitr verschisdensta
Wage. So sollen sich dis Alu-
bleche von GMB-Mount vor
allem durch thre vielen Abkan-
tungen, Stanzlicher und Sicken
in der Diine verkrallen. Das
eigentliche Blech hingegen
besitzt eine glatta Oberfliche.

Eine #hnliche Taktik wver-
folgt Krake mit seinem GFK-
Sandboard. Dort sollen vier
Querstage filr einen guten Halt
im Untergrund sorgen, wihrend
auf der Oberseite eine sand-
papierartige  Strukiur  dem
Reifen Grip verschafft.

Das Daktec-Board ist dhn-
lich gebaut: Bei der Sandseite
whihlt das Unternehmen aus

4 Fainar Unter-
schied: oben das
GMB Pionier-
blach, unten
das normale
GMB Sandblech.
Die tiefare
Shruktuwrisrang
macht das
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Preis: ab 36 Euro pro Paar
Bezug: www.gmb-mount de

GMB PIONIERBLECH

Mit weitem Abstand izt das Pionierblech won GME der Test-
sieger dieses Vergleichs. Es Uibemagt sogar die Gewinner
des vergangenen Jahres. Das liegh vor allem daran, dass
Verarbestung und Hafiungswerte auf hohem Niveau Begen.
igt fair, fast sogar ginstig. Ebenfalis schin: Es gibt auch
hier werschiedene Langen bis zur Zwei-Meter-Variante.

Gesamtwertung: 116 Punkte
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Rathenow aber den klassischen
Weg. Dia Unterseite des Boards
aus Kohlefaser-Laminat ist mit
giner Riffelblech-Struktur ver-
sehen. So macht es auch der

Wetthewerber AME, dessen
Boards vergangenes Jahr im
guten Mittelfeld landeten nnd
mittlerweile auch in weiteren
Grttfien erhiltlich sind.
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Ein neuer Weg, urspriing-
lich in Australien entwickslt

und . Maxtrax® getauft, sind
dreidimensional geformte und
aus faserverstirkiern Kunststoff

. Stahil izt wichfig: Verbisgt sich ein Blech baim Uberfahren, lésst ee sich nur
achwer wisder stapaln oder an siner Befestigung montieren.

70 axdaction

4 Dhme geht’s nicht: Eine guis i
Traktion zwischen Reifen und Blech.

ist der Schiiissel zur



gegossena Anfahrhilfen. Bis zur
diesjthrigen Messa , Abenteuar
& Allrad* waren in Deutschland
gben nur die leuchtorangen
Maxtrax bekannt. Jetzt prisen-
tieren auch TJM und Smittybilt
ghnlich strukturierte Boards —
mit zum Teil erheblich attrak-
tiveren Preisemn.

Gemeinsam ist allen draien
ihre dreidimensional geformta
Oherfliche, deren Gegenstiick
gleichzeitiy die Unterseite
strukturiert. Und das funktio-
niert hervorragend. Maxtrax
und Co. heimsen spialend die
Bestnoten filr den erzeugten
Grip ein.

Aufgrund des geringen
Gewichts sind sie viel ange-
nehmer zn benutzen als die
schweren GFK-Gitterrosta. Baim
Utherfahren pressen sie sich
ohne nennenswerte seitliche
Bewegung in den Boden und
lazsen sich entsprechend leicht
wiederfinden. Negativ fallen
hier nur die Element Eamps
anf: Mit thren scharfen Aufen-
kanten lassen sie sich nur
schwer greifen. Hier sind die
Produkte von TTh und Maxtrax
sohr viel angenshmer.

Spiirbar weniger Haftung
bieten die flachen GFE-Boards.
Schon der Test im vergangenen
Jahr zeigte, dass sie beim Grip
nicht zu den Spitzenreitern
gehtiren, daftir vor allem durch
thren minimalen Platzbedarf
und das geringe Gawicht tiber-
zengen —wennglaich ihnen dort
die Kunststoff-Formteile sehr
nahe kommen.

Auf den Quadratmeter be-
zogen sind dis Elemant Ramps
die leichtesten Anfahrhilfen
dieses Tests, Absolut gesshen
sind nur nmoch die Daktec-
Boards leichter. Mit 0,32 Qua-
dratmetarn Fliche sind sie abar
auch die kleinsten. Ob es daran
liegt, das derem Haftung im
Sand des Testgeldndas nicht so
recht berzeugen kann?

Nicht immer gelingt es, die
dtinnen Platten als Anfahrhilfa
zn nutzen, Immer wisder zieht
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KRAKE TECHNOLOGY
GROUP SANDBOARD

Yom Bootsbauer laminsert, iberrascht das GFK-Board auf
der Unterseite mit quer angebrachten Stegen. Sie sorgen fir
mehr Widersiand im Uniesgrund, was suf weichem Boden
sehr gut funkdioniert. Machteil dieser Holme: Sowohl beim
Gewscht, als auch beim Packmall verspielt das Krake-Board
einen Teil des typischen GFK-Board-Yorteile. Es ist in nur
einer Grofe erhalilich.

Gesamtwertung: B8 Punkte

Press: 160 Ewno pro Paar
Bezug: wnw weiterweg de

DAKTEC SANDBOARD

Leichteste, aber auch kleinsie Anfahrhilfe in diesem Test
Sehr hochwertig und mit teuren Karbonfasern laminsert, die
reinen Gripwerte liegen jedoch nur im Mettelfeld. Der Preis im
Vergleich zum direiden Wetthewerb ist dagegen atiraldiv. Das
extrem geringe Packma ist besonders fiir Rallyefahrer inte-
ressant, die Bauweise iibersteht auch starke Verformungen,
zum Uberwinden von Mulden sind Boards dieser Art aber
nicht gesignet. Mur eine Grife erhlflich.

| Gesamtwertung: 84 Punkte

' Preis: 200 Euro pro Paar
Bezug: www.dakiec.de

der Reifen das Board unter sich ~ Sandseite nach oben — der zwei Umgekehrt scheint sshr vial
hindurch und vergribt eshinter  Tomnen schwere Mitsubishi  Oberfliche auch kontraproduk-
sichim Sand. Egal ob mit wenig ~ Pajero kommt nur mit einem  tiv zu sein. Dass wird beim
oder viel Schwung, Riffal- oder  sehr zaghaften Gasfull frei. Gaspann aus dem Hausa GMB
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deutlich. Die Firma hat gleich
acht Produkte im Sortiment, dia
auf drei Modelltypen basieren.
Sie unterscheiden sich durch
verschiedene Breiten, Lingen
und Hithen. Dia Umformungen,
alzo die Stanzlicher und Ab-

kantungen inmerhalb des
Blaches, sind anndhernd iden-
tisch. Das bestitigt auch der
Rejbungstest der Blech-Ober-
sefte, Deren Haftungswerts sind
bel allen drefen anndhernd
gleich.

Ein anderes Bild zeigt sich
im Sand: Offensichtlich wirkt
die gréfera Oberfliche der
breiten Varianten dem Kraft-
schluss zum Sand entgegen, da
das Blech die Fahrzeugmasse
auf griferar Fldche verteilt

Fazit: Bel der Traktion schnei-
det die schmale Rallye-Varian-
te am besten ab. Das Pionier-
blech landet aufgrund der
tiefaren Sicken auf Platz zwed.

Dia Querstreben des Krake-
Sandboards bringen iiberra-

GUNSHOT CREEK MAXTRAX

Die wohl bekannteste Berge-Neuentwicklung der verganpenen Jahre hat ihren Bekanntheitsgrad sicher auch der besonderen Farbe zu verdanken. Hervorragend sind die
Grip-Werte an Ober- und Umterseiie. Die Mutzung ist komfortabel, dank Stapeimiglichkest brauchen die Maxirax recht wenig Plaiz und wiegen als Paar nicht einmal 3.5
Kilogramm. Aber: die Boards sind kurz, unverhélinismatag
tewer und die Daverhaftigheit des Mylon-versigrkten
Kunsisioffs ist bei regelmaBigem Einsatz zwei-
felhaft

TJM TRED

der Oberseitensiruktur ist unsiches.
Gesamtwertung: 92 Punkte

Preis: 261 Euro pro Paar
Yertrieh: waw.mhdxd. at

Das , Total Recavery & Extraction Device™, kurz
Tred, bietet den besten Reffengrip dieses Tesis
und emeicht auch auf der Unterseite Spitzen-
werte. Das Tred ist stapelbar, hat ein geringes
Bewicht und ist qut zu fragen. Die Keinere
angeboiene Grie ist mit 80 Zenfimetem
Lsinge annihernd nutzlos. Die Daverhaffigheit

Gesamtwertung: 93 Punkte

Preis: ab 350 Euro pro Paar
Bezug: wa www off-read-products de

SMITTYBILT ELEMENT RAMPS
Die Anfahrhitfen des amerikanizchen Zubehirieferanten sind, mit Verlaub, eine gute Kopée der australischen Maxdrax. Sie sind etwas |&nger, etwas leichter und deutlich
biliges. Dias it leider nicht nur fir den Kaufpreis. Auch bei der Ferfigungsqualitit muss der Kunde ein paar kleine Abstriche machen: Unachin sind die

scharfien Kanten, die das Tragen und Aufnehmen aus dem Sand
erschweren. Hier ist e sinnvall, Handschuhe 2u fragen.
Die reinen Haftungswesrte liegen hingegen auf
einem hohen Niveaw. Die Bement Ramps

sind nur in ener Grade ermatiich.
Gesamtwertung: 87 Punkte

Preis: 230 Euro pro Paar
Bezug: www_offread-network_de




schend viel — positiv wie nega-
tiv. Zuerst einmal machen sie
ndmlich den Gewichtsvorteil
dieser Bauart ein gutes Stiick
zunichte. Mit 10,2 Kilogramm
pro Quadratmeter ist der Un-
terschied zu einem leichten
Aluminium-Blech nur noch
marginal. Den Grip auf Sand
aber verbessern die Stege

enorm. Das Sandboard erreicht
anndhernd den Wert von Waf-
fleboards und ist in seiner
Klasse damit klar fiithrend.
Schon im vergangenen Jahr
ermittelten wir mit dem Brii-
ckenbau, wie fest ein Blech ist.
Anschliefend sorgte das ver-
einzelt fiir Diskussionsstoff:
»Das muss ein Sandblech nicht

SO HABEN WIR GETESTET

konnen*, war dazu die Einstel-
lung mancher unserer Leser,
und grundsitzlich haben sie
recht. Wer auf der Tunesien-
Tour eine Bergehilfe im Sand
braucht, ist froh, wenn sie
moglichst diinn ist. In der Wiis-
te braucht man keine Rampen.

Aber: Besonders Boards
schlechter Qualitit verformen

sich bereits auf ebenem Unter-
grund. Es macht nicht wviel
Freude, sie anschliefiend wieder
so zu richten, dass sie in die
vorgesehenen Halterungen pas-
sen. Gibt also ein Sandboard
bei unserem normierten Mul-
dentest gar nicht oder nur elas-
tisch nach, ist das als Qualitéts-
merkmal zu verstehen. So hat

SO HABEN WIR GEWERTET

Festfahren ist immer anders. Desalb haben wir in diesem Test auf
einen Mix aus Praxiserfahrungen und ermittelten Messwerten
gesetzt. So wurde der Grip beider Board-Seiten unter reprodu-
Zierbaren Bedingungen (Sand/Reifen) ermittelt. Auch der Einsatz
als Briicke erfolgte Gber einer immer gleichgroBen Mulde von 25
Zentimetern Tiefe und 70 Zentimetern Lange. Das Blech musste
dabei vier Passagen mit Vorder- und Hinterrad bestehen.

Die praktischen Erfahrungen sammelten wir mit einem Mitsubishi
Pajero am Hang einer Abraumhalde mit weichem, leicht feuchtem
Sand. Das Fahrzeug wurde dabei immer soweit festgefahren,
dass ein Freikommmen ohne Hilfasmittel nicht moglich gewesen
wire. Die Traktionshilfen wurden immer unter den Hinterrédemn
platziert.

Nutzwert, Gewicht, Preis — das sind die drei wichtigsten Kriterien
dieses Tests. Mit 50 von insgesamt 160 erreichbaren Punkten
flieBt die Haftung der Sandboards zu mehr als einem Viertel in die
Wertung ein: Was keinen Grip bietet, kann auch durch den giins-
tigsten Preis im Geldnde nicht liberzeugen.

Ebenfalls wichtig ist, dass sich niemand in der heiBen Wiiste oder
im schlammigen Geldndeparcours mit den Bretiern zu Tode
schleppt. 20 Punkie erreicht deshalb das leichteste Produkt. Auf-
grund der unterschiedlichen GréBen haben wir jedoch nicht das
absolute Gewicht bewertet, sondern das Kilogramm pro Quadrat-
meter. Ist das Brett unnatirich kurz, werten wir 10 Punkte ab,
gibt es beim Handler groBe Langenauswahl, gibt es 10 Punkte
dazu. Stimmt dazu der Preis, gibt es hier maximal 20 Punkte. Je
10 Zahler gibt es fiir die Verarbeitung, den VerschleiB sowie das
Handling im Praxiseinsatz. Beim Briickenbau scheiden konstruk-
tionsbedingt einige Produkte aus, alle anderen kdnnen hier bis zu
30 Punkte erreichen — wenn sie alles unbeschadigt iiberstanden

man mit dem Board nach der
Benutzung weniger Arger
Noch wichtiger wird dieser
Briickenbau-Test dann, wenn
nicht nur Sahara & Co. auf dem
Reiseplan stehen. Aufgeweichte
Biden, Schlammlécher und
andere  Schikanen lassen
schnell klar werden, dass ein
formstabiles Board Gold wert
sein kann. Es gibt unter Last
nicht nach, sondern verteilt das
Gewicht flachig auf den Boden.
Ein gutes Blech kann auch als
Wagenheber-Unterlage dienen.
Nicht umsonst hat GMB
daher seine stabilste Sandblech-
Variante Pionierblech genannt.
Als einzige Anfahrhilfe trégt sie
das Vorderrad des Pajero ohne
sich zu verformen — weder
elastisch, noch plastisch. Kein
anderes Produkt in diesem Test
kann diese Festigkeit bieten.
Die Markenbriider kehren sogar

nicht einmal mehr in ihre Ur-
sprungsform zuriick, was im
Ergebnis zur Abwertung fiihrt.

Die aus elastischen Kunst-
stoffen gefertigten Produkte
geben unter dem Reifen nach,
biegen sich aber anschliefend
in ihre Ausgangsposition zu-
riick. Damit ist die Wahrschein-
lichkeit, unter den Rédern zu
zerbrechen, &uflerst gering.
Schon: TJM liefert bei seinen
Tred gleich einen kurzen Berge-
gurt mit, um die Boards am
Auto befestigen zu kénnen.

Aluminium und GFK leiden
grundsétzlich nicht nennens-
wert unter der Sonneneinstrah-
lung. Epoxidharz ist hingegen
nicht UV-stabil und verlangt
daher nach einer schiitzenden
Lackierung. Andernfalls verliert
es an Festigkeit.

Wird der Lack im Einsatz
abgerieben, kénnte die Sonne

haben. Dauerhafte, plastische Verformung fiihrt zur Abwertung,

egal bei welchem Produkt.

Verwirrung sorgen.

theoretisch den Faserverbund
schwachen. Das gilt besonders
dann, wenn die Boards dauer-
haft am Fahrzeug angebracht
sind. Wer auf Nummer sicher
gehen will, verstaut abgenutzte
Boards in einer Tasche oder im
Fahrzeuginneren.

A Tamfarbe: Im Sand kann die beige Farbgebung des Maxtrax zum Teil fiir

Heikler sieht die Situation
bei den Spritzguss-Boards aus:
Egal ob Maxtrax, Element
Ramps oder TJM Tred. Alle drei
basieren auf Nylon-verstirktem
Kunststoff. Nylon selbst, also
Polyamid, gilt jedoch nicht als
dauerhaft UV-stabil. Es ist also
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{} DATEN UND PUNKTEWERTUNGO

Produkt

Punkie
frid

GMEB
Rallyeboard

Plte.

GMB
Sandboard

Plie.

. GME
Pionierblech

Krake
Sandboard

Daktec
Sandboard

Gunshot Creek
Maxtrax

Vertrieb {u.a.}

GME-Maount

GME-Mount

GME Mount

Weiterweg

Daktec

0fi-Road-Products

Preis pro Paar

EUR 200,-

EUR 198,-

EUR 236,-

EUR 160,-

EUR 200,-

EUR 355,-

Gewicht pro
Stiick

452 kg

6.14 kg

6.85 kg

3,67 kg

26kg

3,45 kg

Gewicht
pro m?

1261 kg

10,58 kg

11,97 kg

10,91 kg

BT kg

938 kg

Material

Aluminium

Aluminium

Aluminium

GFE

CFK

Kunststoff

Lange*

130, 150 cm

130,150, 200 cm

130, 150, 200 cm

Breite

44 cm

30cm

3223 am
nutzber fir Reifen

Verarbeitung

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Haftung
Sandseite

Haftung
Reifenseite

Briicken-
baufihig

Verformung
nach
Briickenbau

plestisch einige
Zentimeter
verformt

plestisch einiga
Zentimeter
verformt

urverandert

elastisch

elastisch

elastisch

Grip im
Praxistest

fiir ein Aluboard
guter Grip

breites Board
rutscht stérker

fiar ein Aluboard
guter Grip, aber
schlechter als
Rallyeboard

Board rutscht
einige Zentimeter,
bewor es Halt
findat

schlechter Grip,
Board rutscht
mehrmals uriterm
Rad dunch

hersorragand

Handling im
Prasstest

gut zu tragen und
zu platzieren

gut zu tragen
und zu platziaren

schwer

gut zu platzieren,
verhihtnismabig
leicht

leichtests Boards
im Test und gut
zu platzieren,

als Schaufel
einsetzbar

leicht, gut zu
tragen und zu
pletziaren, kurz

Verschleill

nicht sichthar

nicht sichthar

nicht sichtbar

Lackabrieb und
EBesandungsabriab

leichter Abriek
an Besandung

leichte
Gebrauchsspuren

Gesamt

* 10 Punkte Abwertung bei zu geringer Lange, 10 Punkte Aufwertung bei mehreran Varianten zur Auswehl
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Smittybilt | Fee
Element Ramps

4 Mur mit Hitfemitieln: Nicht alls Sandboards signen sich auch zum Grabemn,
Bai grofien Boarde mues man manchmal mit siner Schaufal nachhelfen,

4 Geechafft: st das groBe Board erst einmal unier dem Austo, zahit sich die
Arbeit aus. Mehr Lénge badeutet mehr Anlaut.

tragen, stapelbar, 5 &
kurz scharfe Eanten




beiden Seiten erstklassig.

davon auszugehen, dass diese
Produkte nach einigen Jahren
an Elastizitdt und Festigkeit
verlieren kénnen und schneller
brechen. Nur Smittybilt liefert
eine Stofftasche mit, worin sich
die Anfahrhilfen lichtgeschiitzt
verstauen lassen.

Die aggressive Formgebung
der Maxtrax-Oberflache nimmt
schnell unter durchdrehenden
Rédern schaden — die Zihne
brechen, schmelzen oder kni-
cken einfach ab. Zwar weist
der Hersteller eigens mit dem
Aufdruck ,no wheel spin“ auf

-

A Briickentest: Das stabile Pionierblech von

GMB hat den Uberfahr-Versuch

schadlos iiberstanden. Das Loch ist 70 mal 70 Zentimeter groB.

die sorgsame Nutzung hin. Doch
das ldsst sich im praktischen
Einsatz nicht immer ordnungs-
gemil umsetzen.

Durch die grundsitzliche
Baugleichheit ist davon aus-
zugehen, dass sich bei regel-
mébigem Einsatz auch an TJM

Tred und Element Ramps solche
Schadensbilder zeigen werden.
Fiir den Einsatz an Fahrzeugen
ohne Untersetzungsgetriebe
ist daher die Verwendung
dieser Produkte weniger emp-
fohlen. «
Text & Fotos: Martin Kreplin



